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FUSIBLES
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CARTUCHOS FUSIBLES NH (APR) INDUSTRIALES
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FUSIBLES

fusibles

CARTUCHOS FUSIBLES NH (APR) INDUSTRIALES

FUSIBLES NH gG 500V INDICADOR SUPERIOR
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fusibles

CARTUCHOS FUSIBLES NH (APR) INDUSTRIALES

FUSIBLES NH gG 500V INDICADOR SUPERIOR
CARACTERISTICAS 12t
POTENCIAS DISIPADAS

CARACTERISTICAS 12t NH4

Valor de I’t (A%s)

wmmess Corriente asignada (A)

POTENCIAS DISIPADAS

| TAMANO

! NH000 NHOO NHO NH1 NH2 NH3 NH4
A (VW) (W) (W) (W) (VW) (VW) (W)
2 07 = — - - - -
4 1,7 = - - - - -
6 1,4 - 1,8 - - - -
10 11 - 14 - - - -
16 1,7 - 2,2 - - - —
20 1,8 - 2.3 - - - -
25 2,2 - 2,9 - - - -
32 3,2 - 45 - - - -
35 2,9 - 3,9 - - - =
40 3,5 - 5,1 - - - -
50 3,5 - 45 45 - - -
63 4.6 - 6,1 6,1 5,9 - -
80 5.6 - 6,9 6,9 67 — -
100 7.1 - 8,5 8,5 8.2 = -
125 - 7.8 9,6 9,6 9,3 - -
160 - 10,9 12,8 12,8 12,5 - -
200 - - - 15,9 15,9 - -
224 - - - 18,4 18,4 - -
250 - - - 20,4 20,4 20,2 -
315 - - - - 25,0 25,0 26,1
355 - - - - 29,5 29,5 -
400 - - - - 33,5 33,5 32,7
425 - - - - - 36,9 -
500 - - - - - 40,6 37,0
630 - - - - - 47,0 47,0
800 - - - - - - 68,0
900 - - - - - - 76,0

1000 - L - B - \ 80,0
1250* - - - - - - 108,0

(*) Fusibles sobrecalibrados
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